
         

Полная версия инструкции
Flarity

   

Номер
позации

Наименование Кол-во

1

2

3

1

TRX154-R-D650-B

TRX154-R-D800-B

TRA158C-B1-B

Шинопровод круглый
800мм

TRX154-R-D650-BS

TRX154-R-D800-BS

TRA158C-B1-BSКрепление полоточное 300мм
с вводом питания
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1

1

Внимание!  Светильники и блоки питания приобретаются отдельно,
в зависимости от  требуемого проекта. 
*Смотрите раздел 6 инструкции к трековой системе Flarity.
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TRA158C-SL1-B TRA158C-SL1-BS

6 1/ Изоляционная бумага*/ / /

TRA158C-D1-B TRA158C-D1-BS

TFC-Flar-M01-B

TFC-Flar-M01-BS

Артикул черный TFC-Flar-М01-B Артикул латунь  TFC-Flar-М01-BS

Основание Medium H406мм для  трековых  светильников  Flarity

Подвесная конструкция системы  Flarity  круглой  формы  с потолочными креплениями

Шинопровод круглый
650мм

Крепление полоточное 360мм
  одинарное

Крепление полоточное 300мм
двойное

*Основание доступно со следующими видами модификаций комплектующих - 
Short, Medium, Long, Hang
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