
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ 
ÒÐÅÊÎÂÎÉ ÌÀÃÍÈÒÍÎÉ 

ÑÈÑÒÅÌÛ 48V UNO



ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
       

     

1. ÎÏÈÑÀÍÈÅ È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

        1.1 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

        1.2 ÐÀÇÌÅÐÛ ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÏÎÄ ÃÊË 9,5 ÌÌ

        1.3 ÐÀÇÌÅÐÛ ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÏÎÄ ÃÊË 12,5 ÌÌ

        1.4 ÐÀÇÌÅÐÛ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÄËß ÍÀÒßÆÍÎÃÎ ÏÎÒÎËÊÀ

        1.5 ÐÀÇÌÅÐÛ ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ

2. ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

3. ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ ÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄ Â ÏÎÒÎËÎÊ ÈÇ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ 9,5 ÌÌ È 12,5 ÌÌ

        3.1 ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÑÕÅÌÛ ÄËß ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ 9,5 ÌÌ

        3.2 ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÑÕÅÌÛ ÄËß ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ 12,5 ÌÌ

4. ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÌÀÃÍÈÒÍÎÉ ÒÐÅÊÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ Â ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ

5. ÑÕÅÌÀ ÌÎÍÒÀÆÀ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÏÎÄ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ 9,5 ÌÌ È 12,5 ÌÌ

6. ÝËÅÌÅÍÒÛ ÑÈÑÒÅÌÛ

        6.1 ÊÎÍÍÅÊÒÎÐÛ ÏÈÒÀÍÈß

        6.2 ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÈ ÄËß ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÏÎÄ ËÈÑÒ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ 9,5 ÌÌ

        6.3 ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÈ ÄËß ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÏÎÄ ËÈÑÒ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ 12,5 ÌÌ

        6.4 ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß

7. ÏÎÐßÄÎÊ ÌÎÍÒÀÆÀ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÍÀ ÏÎÒÎËÎÊ ÈÇ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ

8. ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ ÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄ Â ÍÀÒßÆÍÎÉ ÏÎÒÎËÎÊ. 

ÃÀÐÏÓÍÍÀß È ÄÅÌÏÔÅÐÍÀß ÑÈÑÒÅÌÛ

        8.1 ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÑÕÅÌÛ ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÎÃÎ ÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ 

        8.2 ÝËÅÌÅÍÒÛ ÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ Â ÍÀÒßÆÍÎÉ ÏÎÒÎËÎÊ. 

        ÃÀÐÏÓÍÍÀß È ÄÅÌÏÔÅÐÍÀß ÑÈÑÒÅÌÛ

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÌÎÍÒÀÆÀ ÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ Â ÍÀÒßÆÍÎÉ ÏÎÒÎËÎÊ. 

ÃÀÐÏÓÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

10. ПОРЯДОК МОНТАЖА МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. 

ДЕМПФЕРНАЯ СИСТЕМА

11. ÍÀÊËÀÄÍÎÉ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄ

        11.1 ÑÕÅÌÀ ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ

        11.2 ÝËÅÌÅÍÒÛ ÑÈÑÒÅÌÛ ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ

12. ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ

        12.1 ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÄËß ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ

        12.2 ÊÎÍÍÅÊÒÎÐÛ ÏÈÒÀÍÈß  ДЛЯ НАКЛАДНОГО/ПОДВЕСНОГО ШИНОПРОВОДА

13. ÏÎÐßÄÎÊ ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ 

        13.1 ÏÎÐßÄÎÊ ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ ÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ 

        ÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÔÈÊÑÀÒÎÐÎÂ

        13.2 ÏÎÐßÄÎÊ ÌÎÍÒÀÆÀ ÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÏÎÄÂÅÑÍÛÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ

        13.3 ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÈÒÀÍÈß Ê ÌÀÃÍÈÒÍÎÌÓ ÍÀÊËÀÄÍÎÌÓ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÌÓ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÓ 

        Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÂÛÍÎÑÍÎÃÎ ÁËÎÊÀ ÏÈÒÀÍÈß

        13.4 ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÈÒÀÍÈß Ê ÌÀÃÍÈÒÍÎÌÓ ÍÀÊËÀÄÍÎÌÓ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÌÓ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÓ 

        Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÎÃÎ ÁËÎÊÀ ÏÈÒÀÍÈß

14. ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
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Äëèíà øèíîïðîâîäà 2ì 3м

Íàêëàäíîé/ïîäâåñíîé 
øèíîïðîâîä 509027

 
509037

 

Âñòðàèâàåìûé øèíîïðîâîä 
ïîä ÃÊË 9,5 ìì 509227-95

509227

509227-125

509237-95
         -

509237-125

 
 

 

 

 

 Âñòðàèâàåìûé øèíîïðîâîä ïîä 
ÃÊË 12,5 ìì 

 

 

 
Øèíîïðîâîä äëÿ íàòÿæíîãî 

Øèíîïðîâîä äëÿ íàòÿæíîãî 

ïîòîëêà ÏÂÕ

ïîòîëêà ÒÊÀÍÜ 

509427

509527

509437

509537

                      

                      

 Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå DC 48V  

Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì 

III 

Ñòåïåíü çàùèòû îò âëàãè è ïûëè IP20 

Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ÓÕË4

Òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè 0°Ñ — +50°Ñ 

Ìàòåðèàë êîðïóñà Àëþìèíèé 

1. ÎÏÈÑÀÍÈÅ È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Ìàãíèòíûé øèíîïðîâîä ñåðèè UNO 48V ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ïîñòðîåíèÿ òðåêîâûõ ñèñòåì îñâå-
ùåíèÿ è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìîíòàæà è ïîäâåäåíèÿ ïèòàíèÿ ê òðåêîâûì ñâåòèëüíèêàì â ñåòè 
ïîñòîÿííîãî òîêà ñ íîìèíàëüíûì íàïðÿæåíèåì 48Â.

Ýêñïëóàòàöèÿ øèíîïðîâîäà äîïóñòèìà òîëüêî âíóòðè ïîìåùåíèé â îòñóòñòâèè àãðåññèâíîé ñðåäû 
è ïîñòîðîííèõ àýðîçîëüíûõ ÷àñòèö ïðè òåìïåðàòóðå îò 0°Ñ äî +50°Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
íå áîëåå 80%.

Ïðèìåíèìû âàðèàíòû ìîíòàæà íà ñòåíû è ïîòîëîê èç íîðìàëüíî âîñïëàìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ. À 
òàêæå îñóùåñòâèì ìîíòàæ ñ èñïîëüçîâàíèåì òðîññîâûõ ïîäâåñîâ. Øèíîïðîâîä ïîñòàâëÿåòñÿ äëè-
íîé 2 è 3 ìåòðà. Äîïóñòèìî îòðåçàòü ñåãìåíòû è ôîðìèðîâàòü êîíôèãóðàöèè ðàçëè÷íîé ôîðìû ñ 
èñïîëüçîâàíèåì êîííåêòîðîâ. Òàê êàê âñÿ ñèñòåìà ðàññ÷èòàíà íà ýêñïëóàòàöèþ ñ íîìèíàëüíûì 
íàïðÿæåíèåì 48Â, ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû íà÷èíàåòñÿ ñ ïîäáîðà íåîáõîäèìîãî èñòî÷íèêà 
ïèòàíèÿ, êîòîðûé áóäåò îñóùåñòâëÿòü ïèòàíèå.

Çàïàñ ìîùíîñòè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 20% îò ñóììàðíîé ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè 
ñâåòèëüíèêîâ, ÷òî îáåñïå÷èò íàäåæíóþ è áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó âñåé ñèñòåìû è ïðåäîòâðàòèò 
÷ðåçìåðíûé ïåðåãðåâ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.

1.1 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

3

1.2 ÐÀÇÌÅÐÛ ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÎÃÎ

26

1,5

4
6

1
1
,5

60

Артикул Артикул 509227 509227-95
509237-95

ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÏÎÄ ÃÊË 9,5 ÌÌ  



1.3 ÐÀÇÌÅÐÛ ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÎÃÎ
ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÏÎÄ ÃÊË 12,5 ÌÌ  

 

 
 

1.4 ÐÀÇÌÅÐÛ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ
ÄËß ÍÀÒßÆÍÎÃÎ ÏÎÒÎËÊÀ ÏÂÕ È ÒÊÀÍÜ

1.5 ÐÀÇÌÅÐÛ ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/
ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ  

4

60

4
5

27

6
0

*Â êîìïëåêòå êî âñåì øèïîïðîâîäàì çàãëóøêè 2 øòóêè

 

5
0

26

1,5

и декоративный экран (кроме шинопроводов для натяжных потолков).

Артикул 

Артикул 

Артикул 

Артикул 

Артикул 509227-125

509427

509027

509527

509227-125L

509237-125

509437

509037

509537

509237-125L

62

4
7



2. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÒÐÅÊÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ UNO 48V
   Âñå ðàáîòû ïî óñòàíîâêå è ìîíòàæó äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ñïåöèàëèñòàìè, èìåþùèìè 
íåîáõîäèìûå äîïóñêè è êâàëèôèêàöèþ. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ èëè íåîáõîäèìîñòè â 
ïîìîùè, îáðàòèòåñü ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ýëåêòðèêó. Ìîíòàæ è äåìîíòàæ äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ 
òîëüêî ïðè îòêëþ÷¸ííîì ýëåêòðîïèòàíèè.
   Çàïðåùåíî ïðÿìîå ïîäêëþ÷åíèå øèíîïðîâîäà ê ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà ñ íàïðÿæåíèåì 230 Â, 
òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå ñâåòèëüíèêîâ. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü áëîê ïèòàíèÿ. Â 
ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ñèñòåìû òðåêîâ íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû ñóììàðíàÿ ñèëà òîêà, 
ïîòðåáëÿåìàÿ âñåìè óñòðîéñòâàìè, íå ïðåâûøàëà äîïóñòèìîå çíà÷åíèå äëÿ âûáðàííîãî 
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ. Ïðè ýòîì ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü çàïàñ ìîùíîñòè â ðàçìåðå 20-30%. 
Èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà ñ äåôåêòàìè êîðïóñà è ïîâðåæä¸ííûì êàáåëåì ïèòàíèÿ íå 
äîïóñêàåòñÿ. Òðåêîâàÿ ñèñòåìà UNO 48V ïðåäíàçíà÷åí èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðè 
çäàíèé. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü èçäåëèå â ìåñòàõ ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ è âûñîêèì 
óðîâíåì çàïûë¸ííîñòè èëè ñîäåðæàíèÿ àýðîçîëåé â âîçäóõå. Äëÿ óõîäà çà èçäåëèåì ïðèìåíÿéòå 
òîëüêî ñóõóþ ìÿãêóþ òêàíü è íå èñïîëüçóéòå õèìè÷åñêè àêòèâíûå ÷èñòÿùèå âåùåñòâà.

3. ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ ÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄ В ГИПСОКАРТОН

5



 

3.2 ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÑÕÅÌÛ ÄËß ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ 12,5 ÌÌ
1.  Шинопровод встраиваемый 509227-125 / 509237-125 (Заглушки и экран в комплекте)
2.  Соединитель L-образный горизонтальный встраиваемый 509247-125
3.  Соединитель L-образный вертикальный встраиваемый 509257-125
4.  Соединитель T-образный встраиваемый 509277-125
5.  Соединитель Х-образный встраиваемый 509287-125
6.  Соединитель R-образный встраиваемый 509297-125
7.  Ввод питания 509117
8.  Соединитель питания прямой 509107
9.  Соединитель питания гибкий 509157
10.  Соединитель питания T-образный гибкий 509293
11.  Соединитель питания X-образный гибкий 509294
12.  Соединитель питания R-образный гибкий 509295
13.  Соединитель питания прямой укороченный 509107-1

 
 

 
 

ÝËÅÌÅÍÒ ÑÈÑÒÅÌÛ  ÖÂÅÒ  ÀÐÒÈÊÓË  ÐÀÇÌÅÐ  

Øèíîïðîâîä 
âñòðàèâàåìûé ïîä 
ãèïñîêàðòîí 9,5 ìì

÷åðíûé
509227
509227-95
509237-95

H46*W62*L2000
H46*W62*L2000
H46*W62*L3000

Øèíîïðîâîä 
âñòðàèâàåìûé ïîä 
ãèïñîêàðòîí 12,5 ìì

÷åðíûé
509227-125
509237-125

H46*W70*L2000
H46*W70*L3000

Øèíîïðîâîä 
âñòðàèâàåìûé ïîä 
ãèïñîêàðòîí 12,5 ìì 
ñ ïàçîì äëÿ 
ñâåòîäèîäíîé ëåíòû

÷åðíûé
509227-125L
509237-125L

H46*W66*L2000
H46*W66*L3000

6

3.1 ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÑÕÅÌÛ ÄËß ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ 9,5 ÌÌ
1.  Øèíîïðîâîä âñòðàèâàåìûé 509227 / 509227-95 / 509237-95 (Çàãëóøêè è ýêðàí â êîìïëåêòå)
2.  Соединитель L-образный горизонтальный встраиваемый 509247 / 509247-95
3.  Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé âåðòèêàëüíûé âñòðàèâàåìûé 509257 / 509257-95
4.  Соединитель T-образный встраиваемый 509277 / 509277-95
5.  Соединитель Х-образный встраиваемый 509287 / 509287-95
6.  Ввод питания 509117
7.  Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ ïðÿìîé 509107
8.  Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ ãèáêèé 509157
9.  Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ T-îáðàçíûé ãèáêèé 509293
10.  Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ X-îáðàçíûé ãèáêèé 509294 

4. ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ÒÐÅÊÎÂÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ

4.1. ÇÀÃËÓØÊÈ È ÝÊÐÀÍ ÄËß ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ

ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ СИСТЕМЫ Â ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ

ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ СИСТЕМЫ Â ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ
ÈÄÓÒ Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ Ñ ÒÐÅÊÎÌ



5. ÑÕÅÌÀ ÌÎÍÒÀÆÀ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ 
ÏÎÄ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ 9,5 ÌÌ È 12,5 ÌÌ
Внимание! Âñòðàèâàåìûé øèíîïðîâîä äëÿ óñòàíîâêè â ãèïñîêàðòîííûé ïîòîëîê, ìîæåò ìîíòèðîâàòüñÿ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì 1 èëè 2 ñëîåâ ãèïñîêàðòîíà.

6.1 ÊÎÍÍÅÊÒÎÐÛ ÏÈÒÀÍÈß 
ÝËÅÌÅÍÒ ÑÈÑÒÅÌÛ  ÖÂÅÒ  ÀÐÒÈÊÓË  ÐÀÇÌÅÐ  

Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ ïðÿìîé
óêîðî÷åííûé

Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ ïðÿìîé

÷åðíûé

÷åðíûé

509107-1

509107-1

H19*W19*L138

H19*W19*L194

Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ ãèáêèé ÷åðíûé 509157 H19*W19*L395

Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ 
T-îáðàçíûé ãèáêèé

÷åðíûé 509293 H19*W447*L235

Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ 
X-îáðàçíûé ãèáêèé

÷åðíûé 509294 H19*W457*L457

Ââîä ïèòàíèÿ ÷åðíûé 509117 H19*W19*L310

Øàðíèðíûé ñîåäèíèòåëü 
ïèòàíèÿ äëÿ ðàäèóñíîãî óãëà

÷åðíûé 509295 H19*W19*L190

6. ÝËÅÌÅÍÒÛ ÑÈÑÒÅÌÛ 

6.2 ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÈ ÄËß
 
 

ÝËÅÌÅÍÒ ÑÈÑÒÅÌÛ  ÖÂÅÒ  ÀÐÒÈÊÓË  ÐÀÇÌÅÐ  

Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé 
ãîðèçîíòàëüíûé âñòðàèâàåìûé

Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé 
ãîðèçîíòàëüíûé âñòðàèâàåìûé

÷åðíûé

÷åðíûé

509247

509247-95

H46*W100*L100

H46*W100*L100

ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÏÎÄ ËÈÑÒ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ 9,5 ÌÌ

Ñîåäèíèòåëü Õ-îáðàçíûé 
âñòðàèâàåìûé

Ñîåäèíèòåëü Õ-îáðàçíûé 
âñòðàèâàåìûé

Ñîåäèíèòåëü T-îáðàçíûé 
âñòðàèâàåìûé

Ñîåäèíèòåëü T-îáðàçíûé 
âñòðàèâàåìûé

÷åðíûé

÷åðíûé

÷åðíûé

÷åðíûé

509287

509287-95

509277

509277-95

H46*W200*L200

H46*W200*L200

H46*W127*L200

H46*W127*L200

Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé 
âåðòèêàëüíûé âñòðàèâàåìûé

Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé 
âåðòèêàëüíûé âñòðàèâàåìûé

÷åðíûé

÷åðíûé

509257

509257-95

H46*W100*L100

H46*W100*L100

7
Êîìïëåêò ïëàíîê 
ñîåäèíèòåëüíûõ (2øò)

ñåðûé 509280 H1*W12*L70



6.3 ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÈ ÄËß
 
 

ÝËÅÌÅÍÒ ÑÈÑÒÅÌÛ  ÖÂÅÒ  ÀÐÒÈÊÓË  ÐÀÇÌÅÐ  

Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé 
ãîðèçîíòàëüíûé âñòðàèâàåìûé

÷åðíûé 509247-125 H46*W100*L100

ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ ÏÎÄ ËÈÑÒ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ 12,5 ÌÌ

Ñîåäèíèòåëü T-îáðàçíûé 
âñòðàèâàåìûé

÷åðíûé 509277-125 H46*W127*L200

Ñîåäèíèòåëü X-îáðàçíûé 
ãîðèçîíòàëüíûé

÷åðíûé 509287-125 H46*W200*L200

Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé 
âåðòèêàëüíûé

÷åðíûé 509257-125 H46*W100*L100

Ñîåäèíèòåëü ðàäèóñíûé ÷åðíûé 509297-125 H46*W445*L445

8

6.4 ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÈÒÀÍÈß 48V 
 
 
ÝËÅÌÅÍÒ ÑÈÑÒÅÌÛ  ÖÂÅÒ  ÀÐÒÈÊÓË  ÐÀÇÌÅÐ  

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé
200Âò êàáåëü 30 ñì

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ âíåøíèé
100Âò

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ âíåøíèé
200Âò

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ âíåøíèé
300Âò

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ âíåøíèé
400Âò

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ âíóòðåíèèé
200Âò êàáåëü 200 ñì

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé
300Âò êàáåëü 200 ñì

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé 
100Âò êàáåëü 200 ñì

÷åðíûé

÷åðíûé

÷åðíûé

÷åðíûé

509007

509007-100

509007-200

509007-300

H44*W22*L490

H44*W22*L235

H44*W22*L300

H44*W22*L300

ñåðûé 448101 H20*W50*L140

ñåðûé 448201 H20*W50*L175

ñåðûé 448301 H25*W60*L185

ñåðûé 448401 H25*W60*L220

Êîìïëåêò ïëàíîê 
ñîåäèíèòåëüíûõ (2øò)

ñåðûé 509280 H1*W12*L70



 

  

 

9

 

Соедините отрезки шинопровода с помощью коннекторов и 
установите заглушки. Установите защитный экран сразу после 
монтажа, это защитит его от деформации и дополнительно от пыли во 
время остальных монтажных работ;

Установите потолочный профиль с соблюдением необходимых 
размеров;

Введите питающий провод в шинопровод и подключите его к вводу 
питания или встраиваемому блоку питания;

Установите шинопровод в монтажный паз и закрепите 
саморезами;

4 5

6 7

 
Установите гипсокартон вплотную к стенкам шинопровода и закрепите саморезами. Приклейте слой стеклотканевой сетки. Покройте 
гипсокартон шпатлевкой в один уровень со стенками шинопровода.

8

 

 
 

7. ÏÎÐßÄÎÊ ÌÎÍÒÀÆÀ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ
ÍÀ ÏÎÒÎËÎÊ ÈÇ ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ

Укоротите токоведущие жилы на 5 мм, 
установите их в шинопровод и обожмите их 
направляющие в шинопроводе;

Нарежьте шинопровод согласно 
проектным размерам, 
предварительно сняв 
токоведущие дорожки. Резка 
допускается в любом месте под 
любым углом. Резка 
шинопровода осуществляется 
торцовочной пилой;

Просверлите отверстия для ввода кабеля 
питания и снимите фаски;

1 2 3



 

 

8.2 ÝËÅÌÅÍÒÛ ÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ
 
 

ÝËÅÌÅÍÒ ÑÈÑÒÅÌÛ  ÀÐÒÈÊÓË  

Êîìïëåêò ïðÿìûõ ñîåäèíèòåëåé
(4 ñîåäèíèòåëÿ + 8 âèíòîâ)

505492

509407

ШИНОПРОВОДА Â ÍÀÒßÆÍÎÉ ÏÎÒÎËÎÊ.

Êîìïëåêò óãîëêîâ âåðòèêàëüíûõ (2 ñîåäèíèòåëÿ 
ãîðèçîíòàëüíûõ + 2 ñîåäèíèòåëÿ âåðòèêàëüíûõ + 
8 âèíòîâ)

505493

509507

ÃÀÐÏÓÍÍÀß È ÄÅÌÏÔÅÐÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

Óãîëîê ìîíòàæíûé ðåãóëèðóåìûé 
äëÿ ôèêñàöèè øèíîïðîâîäà íàòÿæíîãî ïîòîëêà
ê íåñóùåìó ïîòîëêó, 2 øò

505194
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8. ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ ÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ШИНОПРОВОД  
В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. ГАРПУННАЯ И ДЕМПФЕРНАЯ СИСТЕМЫ

8.1 ÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ÒÐÅÊÎÂÛÉ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄ
 
 

ÝËÅÌÅÍÒ ÑÈÑÒÅÌÛ  ÖÂÅÒ

ÖÂÅÒ

 ÀÐÒÈÊÓË  ÐÀÇÌÅÐ

ÐÀÇÌÅÐ

 

Øèíîïðîâîä ñèñòåìû 
ãàðïóí 2 ìåòðà

Øèíîïðîâîä ñèñòåìû 
äåìïôåð 2 ìåòðà

Øèíîïðîâîä ñèñòåìû 
ãàðïóí 3 ìåòðà

Øèíîïðîâîä ñèñòåìû 
äåìïôåð 3 ìåòðà

÷åðíûé

÷åðíûé

÷åðíûé

÷åðíûé

÷åðíûé

÷åðíûé

509427

509527

509437

509537

H60*W60*L2000

H60*W100*L100

H47*W62*L2000

H47*W100*L100

H60*W60*L3000

H47*W62*L3000

ÄËß ÂÑÒÐÀÈÂÀÍÈß Â ÍÀÒßÆÍÎÉ ÏÂÕ È ÒÊÀÊÀÍÅÂÛÉ ÏÎÒÎËÎÊ

Êîìïëåêò çàãëóøåê è øóðóïîâ
âíåøíÿÿ 2 øò, âíóòðåííÿÿ 2 øò

Êîìïëåêò çàãëóøåê è øóðóïîâ
âíåøíÿÿ 2 øò

÷åðíûé

÷åðíûé

509467

509567

Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé 
ãîðèçîíòàëüíûé âñòðàèâàåìûé
ïîä ñèñòåìó ãàðïóí

Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé 
ãîðèçîíòàëüíûé âñòðàèâàåìûé
ïîä ñèñòåìó äåìïôåð



 

 

Просверлите монтажные 
отверстия и отверстия для 
ввода провода питания;

9. ПОРЯДОК МОНТАЖА МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА 

10. ПОРЯДОК МОНТАЖА МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА 

 
 

 
 

Нарежьте шинопровод 
необходимой длины;

Соберите все части шинопровода. Если требуется, установите 
заглушки;

В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. ГАРПУННАЯ СИСТЕМА

В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. ДЕМПФЕРНАЯ СИСТЕМА

 

Закрепите шинопровод на поверхности потолка с помощью 
монтажных уголков и саморезов. Натяните полотно потолка и 
проклейте края гарпунов по всей длине шинопровода;

Сделайте прорезь между гарпунами;

Заправьте гарпуны в пазы шинопровода и проклейте их. 
Шинопровод готов к эксплуатации;

Для установки магнитного шинопровода демпферной системы 
просьба обращаться к специалистам, которые профессионально 
занимаются установкой тканевых натяжных потолков. Установка 
демпферной системы самостоятельно крайне НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Аккуратно подрежьте полотно и подклейте его к заглушке. 
Шинопровод готов к эксплуатации;

1 2 3

4 5

6 7

11



11. ÍÀÊËÀÄÍÎÉ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД
11.1 ÑÕÅÌÀ ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

12

11.2 ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 
НАКЛАДНОГО/ПОДВЕСНОГО ШИНОПРОВОДА 
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  ЦВЕТ  АРТИКУЛ  РАЗМЕР

 

Шинопровод 2 метра

Шинопровод 3 метра

черный 509027 H50*W25*L2000

черный 509037 H50*W25*L3000

 

  

*Â êîìïëåêòå ê øèïîïðîâîäó çàãëóøêè 2 øòóêè è  декоративный экран



   

 

 

12. ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ 

12.1 ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß 
ÄËß ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ 

ÄËß ÍÀÊËÀÄÍÎÃÎ/ÏÎÄÂÅÑÍÎÃÎ ØÈÍÎÏÐÎÂÎÄÀ 

ÝËÅÌÅÍÒ ÑÈÑÒÅÌÛ  ÖÂÅÒ  ÀÐÒÈÊÓË  ÐÀÇÌÅÐ  

Ôèêñàòîð 
äëÿ íàêëàäíîãî ìîíòàæà

÷åðíûé 509000 H6*W31*L60

Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé 
ãîðèçîíòàëüíûé

÷åðíûé 109127 H26*W100*L100

Ñîåäèíèòåëü L-îáðàçíûé 
âåðòèêàëüíûé

÷åðíûé 109137 H26*W100*L100

Êîìïëåêò ñîåäèíèòåëüíûõ 
ïëàíîê (2 øò)

509180 H3*W22*L80

 

Ñîåäèíèòåëü T-îáðàçíûé ÷åðíûé 509177 H50*W123*L199

Ñîåäèíèòåëü X-îáðàçíûé ÷åðíûé 509187 H50*W199*L199

Êîìïëåêò ïîäâåñîâ 
2 ìåòðà, 2 øò

509170 H2000*W22*L80

13

ñåðûé

ñåðûé

12.2 ÊÎÍÍÅÊÒÎÐÛ ÏÈÒÀÍÈß 

ÝËÅÌÅÍÒ ÑÈÑÒÅÌÛ  ÖÂÅÒ  ÀÐÒÈÊÓË  ÐÀÇÌÅÐ  

Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ ïðÿìîé
óêîðî÷åííûé

Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ ïðÿìîé

÷åðíûé

÷åðíûé

509107-1

509107-1

H19*W19*L138

H19*W19*L194

Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ ãèáêèé ÷åðíûé 509157 H19*W19*L395

Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ 
T-îáðàçíûé ãèáêèé

÷åðíûé 509293 H19*W447*L235

Ñîåäèíèòåëü ïèòàíèÿ 
X-îáðàçíûé ãèáêèé

÷åðíûé 509294 H19*W457*L457

Ââîä ïèòàíèÿ
Êàáåëü 30 ñì

Ââîä ïèòàíèÿ
Êàáåëü 200 ñì

÷åðíûé 509117

509117-200

H19*W19*L310

H19*W19*L310÷åðíûé



13.2 ПОРЯДОК МОНТАЖА МАГНИТНОГО
ШИНОПРОВОДА ПОДВЕСНЫМ СПОСОБОМ

14

 

3 4 5

Введите кабель питания в шинопровод;Закрепите держатель троса. Введите тросы 
в держатели. Отрегулируйте длину 
подвесов;

Установите заглушки.

1 2

Закрутите подвесы в основание; Установите подвесы в паз на тыльной части 
шинопровода;

13.1 ПОРЯДОК МОНТАЖА НАКЛАДНОГО/

13. ПОРЯДОК МОНТАЖА НАКЛАДНОГО/ПОДВЕСНОГО ШИНОПРОВОДА

ПОДВЕСНОГО МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА
НА ПОВЕРХНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИКСАТОРОВ

Укоротите токоведущие жилы 
на 5 мм и обожмите их 
направляющие в шинопроводе;

Нарежьте трек согласно 
проектным размерам. Резка 
допускается в любом месте под 
углом в 90 градусов;

Просверлите отверстия для 
ввода кабеля питания и снимите 
фаски;

1 2 3

5

4

Соедините отрезки 
шинопровода с помощью 
коннекторов и установи-те 
заглушки;

6 7

Введите кабель питания в шино-провод, 
через подготовленное отверстие;

Закрепите на стене фиксаторы для 
накладного шинопровода 
с интервалом 50 см;

Приложите шинопровод, вплотную к стене и 
поверните рычаги на фиксаторах.



 

   

 

При использовании данного источника питания нет необходимости в вводе питания. Данные источники подбираются по мощности 
аналогичным образом, как блоки, страиваемые в ниши и требуют 20% запаса от суммарной нагрузки подключаемых светильников.
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14. РЕКОМЕНДАЦИИ

Также в избежание большого падения напряжения и тусклого свечения осветительных приборов на конце участка не рекомендуется 
использовать шинопровод длиной более 20 метров;

5.   Ввод питания можно устанавливать в любом участке шинопровода, руководствуясь правильном 1 ввод питает не более 20 метров 
шинопровода;

6.   Будьте предельно точны при разметке посадочных мест и установке настенных фиксаторов. При смещении их с траектории размещения 
шинопровода, у вас могут быть трудности при его установке.

1 2 3

Поместите собранное соединение в корпус 
шинопровода;

Подключите источник питания шинопровода 
к сети согласно маркировке на вводном 
кабеле (G-заземление, L-фаза, N-нейтраль). 
Подключение осуществляется при 
выключенной электрической сети;

Установите светильник в шинопровод до 
щелчка.

При планировании размещения 
элементов системы обязательно 
закладывайте в проект 
ревизионный люк, для 
обслуживания драйвера;

Не допускайте деформации 
шинопровода во время 
транспортировки и монтажа;

1 2

При резке шинопровода 
используйте профес-сиональное 
оборудование, или 
воспользуйтесь услугами 
специалиста;

Через один ввод питания можно 
подключить светильники с 
максимальной суммарной мощ-
ностью 400W.

3 4

13.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ К МАГНИТНОМУ НАКЛАДНОМУ/ПОДВЕСНОМУ

13.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ К МАГНИТНОМУ НАКЛАДНОМУ/ПОДВЕСНОМУ

   

ШИНОПРОВОДУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫНОСНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

ШИНОПРОВОДУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСТРАИВАЕМОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

Установите подключенный ввод питания в шинопровод. Нажмите на 
кнопку и вставьте в адаптер до щелчка. Подключение 
осуществляется при выключенной электрической сети;

Установите светильник в шинопровод до щелчка.

4 5

1 2 3

Подключите блок питания к сети 230В 50Гц 
согласно обозначениям на нем. Запас мощности 
блока питания дол-жен быть не менее 20%. При 
нехватке мощности одного блока, необходимо 
использовать блок питания большим номиналом 
мощности или разделить цепь на несколько более 
мелких цепей и использовать по одному блоку пи-
тания на каждой;

Подготовьте нишу, поместите в 
нее блок питания и подведите к 
нему провода электри-ческой 
сети 230В 50Гц;

Подключите ввод питания шинопро-вода к 
соответствующим выводам источника питания 
(коричневый провод к контакту DC 48V+, синий 
DC 48V-);
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