
Гарантийные обязательства
При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 
месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:
-появившийся по истечении гарантийного срока;
-появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения 
конструкции, повреждений при транспортировке.

Коллекция KONST
Артикулы 359343, 359344, 359345, 359346, 359347, 359348;
                   359349, 359350, 359351, 359352, 359353, 359354;
                   359355, 359356, 359357, 358358

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО 
«Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,тел. (495)485-37-00, Факс (495) 

485-37-63

Дата изготовления

!!! ВНИМАНИЕ Данные светодиодные светильники без драйвера (арт. 
359343 - 359358) используются только вместе с корпусами подвесными и 
настенными с драйверами (арт. 359359 – 359361). Форму и способ монтажа 
корпуса Вы можете выбрать самостоятельно, тем самым создав свой 
собственный неповторимый светильник.

!!! Обратите внимание Производитель имеет право без предварительного 
уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические 
характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его 
конструкции или технологии производства.

Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает светильники, пред-
назначенные для общего освещения жилых помещений, отдельных вспомо-
гательных помещений и мебели. Применительно к этому светильник может 
быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.

Основные параметры светильника:
Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике.
Потребляемая мощность - указана на светильнике.
Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, 
светодиоды.
Тип цоколя – GU10, G4, GX5.3, G9, Е14 или Е27- обычно указан на светильнике.
Количество ламп – 1, или несколько светодиодов.
Срок службы – не менее 5 лет.
Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.

Светильники светодиодные без драйвера

Указания по безопасности
Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети 
питания.
Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.
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Благодарим Вас за приобретение этого 
светильника. Пожалуйста, прочитайте 

данную инструкцию внимательно перед 
использованием для обеспечения безо-

пасного и длительного функционирования 
данного продукта. Пожалуйста, сохраните 
эту инструкцию для дальнейшего исполь-

зования.
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